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Kurzbezeichnung:Bezeichnung: Position:

A1 6 AKombiinstrument

A1 12 AKombiinstrument

A1 20 AKombiinstrument
A1 28 AKombiinstrument

A1 36 AKombiinstrument

A1 43 AKombiinstrument
A1 52 AKombiinstrument

A1 60 AKombiinstrument

A1 69 AKombiinstrument
A1 76 AKombiinstrument

A1e1 34 AKontrollleuchte, Blinker links

A1e11 72 AWarnleuchte Kühlmittelstand und -temperatur
A1e12 66 AWarnleuchte Ölstand

A1e15 79 AKontroll- und Warnleuchte Airbag

A1e16 76 CVorglühkontrollleuchte
A1e17 75 AKontrollleuchte ABS

A1e2 34 AKontrollleuchte, Blinker rechts

A1e21 74 AWarnleuchte ASR
A1e22 73 AKontrollleuchte ASR

A1e26 49 AKontrollleuchte CHECK ENGINE

A1e3 6 AKontrollleuchte Fernlicht
A1e4 67 AWarnleuchte Kraftstoffreserve

A1e5 5 ALadekontroll-/Warnleuchte Generator

A1e54 70 AWarnleuchte Kühlmitteltemperatur
A1e6 67 AWarnleuchte Bremsbelagverschleißanzeige

A1e7 75 AWarnleuchte Bremsflüssigkeit und Feststellbremse

A1e8 7 AInstrumentenbeleuchtung
A1e9 68 AWarnleuchte Sicherheitsgurt

A1h1 49 CWarnsummer

A1h2 35 ABlinkerkontrolle, akustisch
A1h4 50 CGesamtwegstreckenzähler

A1p12 73 CGanganzeige

A1p13 45 AMultifunktionsanzeige
A1p2 49 CKraftstoffanzeige-Instrument

A1p4 74 CAußentemperaturanzeige

A1p5 73 CDrehzahlmesser
A1p6 74 CElektronische Uhr

A1p8 50 CElektronischer Tachometer

A1r1 7 ARegelwiderstand Instrumentenbeleuchtung
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B14 62 LTemperaturfühler Außentemperaturanzeige

E15/2 10 LDeckenleuchte vorn

E15/2s1 9 KSchalter Deckenleuchten
F1 12 LSicherungs- und Relaiskasten

F1 15 LSicherungs- und Relaiskasten

F1 18 LSicherungs- und Relaiskasten
F1 41 LSicherungs- und Relaiskasten

F1f10 41 KSicherung 10

F1f11 40 KSicherung 11
F1f14 15 KSicherung 14

F1f18 16 KSicherung 18

F1f28 17 KSicherung 28
F1f29 18 KSicherung 29

F1f30 13 KSicherung 30

F1f32 12 KSicherung 32
G2 2 LGenerator

K13/1 44 LRelais heizbare Heckscheibe

M14/1 19 LVersorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)
M3/3 21 LKraftstoffpumpe mit Tankgeber

M3/3b1 21 LTankgeber

M6/4 42 LWischermotor Rückwandtür
N120 34 LSteuergerät Scheibenwaschanlage mit Regensensor

N2/2 79 LSteuergerät Gurtstraffer, Airbag und Sidebag

N26/6 63 LSteuergerät EDW/Abschleppschutz/Innenraumschutz
N26/9 57 GMultifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge (MSS)

N7-1 7 LLichtmodul

S11 77 LSchalter Bremsflüssigkeitskontrolle
S17/3 45 LTürkontaktschalter vorn links

S17/4 46 LTürkontaktschalter vorn rechts

S17/5 47 LTürkontaktschalter hinten links
S17/6 49 LTürkontaktschalter hinten rechts

S17/8 50 LSchalter Kofferraumleuchte

S2 31 LStartschalter
S4 37 LKombi-Schalter

S41 65 LSchalter Kühlmittelstandskontrolle

S4s1 39 KSchalter Blinker links und rechts
S4s2 39 KSchalter Lichthupen- und Fernlichtzuschaltung

S4s3 39 JSchalter Abblendlicht

S4s4 37 JSchalter Scheibenwaschanlage
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S4s7 37 KSchalter Intervallwischen

S4s8 37 KSchalter langsames Wischen

S4s9 37 LSchalter schnelles Wischen
S6 58 LSchaltergruppe Warnblinker und ZV

S6/2 53 LSchaltergruppe Cockpit

S6/2s4 52 LSchalter Heckscheibenheizung
S6s1 59 LInnenschalter Zentralverriegelung

S6s2 57 LWarnblinkschalter

U12 45 JGültig für Linkslenker
U12 47 JGültig für Linkslenker

U13 46 JGültig für Rechtslenker

U13 47 JGültig für Rechtslenker
U520 56 EGültig für Taxi

U562 26 FGültig für Heizung

U663 1 EBis 10/99 beide Varianten möglich. Variante 2 in der
Fahrzeugdatenkarte mit Ste

U78 69 EGültig für {{Japan}}

U782 41 EBei Variante Kofferraumbeleuchtung - Nachträglicher Einbau, siehe
Schaltplan PE

U782 50 FBei Variante Kofferraumbeleuchtung - Nachträglicher Einbau, siehe

Schaltplan PE
U87 28 FGültig für Klimaanlage

U88 33 EGültig für Ausführung mit Regensensor

W1 14 GHauptmasse (unter Steuergerätebox)
W1 18 GHauptmasse (unter Steuergerätebox)

W1 45 GHauptmasse (unter Steuergerätebox)

W1 56 LHauptmasse (unter Steuergerätebox)
W3 77 GMasse Radlauf vorn links (Zündspule)

W3/1 65 GMasse Radlauf vorn rechts (Zündspule)

W4 10 GMasse Deckenleuchte vorn
W6 20 GMasse Kofferraum Radlauf links

W6 47 GMasse Kofferraum Radlauf links

W7 48 GMasse Kofferraum Radlauf rechts
W8 50 LMasse Rückwandtür

X11/4 26 LPrüfkupplung Diagnose

X130/2 33 HSteckverbindung Steuergerät Regensensor, Kombischalter
X14/4 1 JSteckverbindung, Klemme 50, 61

X26/30 1 FSteckverbindung Motorleitungssatz/Cockpit

X4 31 HLeitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum,
2-polig

X4/30 3 LLeitungsverbinder Klemme 30/61

X8 42 HLeitungsverbinder Rückwandtür
X8 42 GLeitungsverbinder Rückwandtür



Dokumentnummer: pe54.30-p-2000-99gc

Dokumenttitel: Elektrischer Schaltplan Kombi-Instrument (KI)/Anzeige-Instrument/Warneinrichtungen

Kurzbezeichnung:Bezeichnung: Position:

X8 51 HLeitungsverbinder Rückwandtür

X85/10 28 HSteckverbindung Heizung oder Klima

Z21/3 48 EEndhülse Türkontakt Fond (geschaltete Masse), Einspeisung aus
Türkontaktschal

Z21/5 69 GEndhülse Schlossnussschalter 1 Heckdeckel, EDW/ZV

Z21/6 70 GEndhülse Schlossnussschalter 2 Heckdeckel, EDW/ZV
Z26/1 3 AEndhülse Klemme 61

Z37/2 73 GEndhülse CAN-Motor-Bus (low) Motorraum

Z37/3 72 GEndhülse CAN-Motor-Bus (high) Motorraum
Z37/4 72 GEndhülse CAN-Motor-Bus (low) Innenraum

Z37/5 71 GEndhülse CAN-Motor-Bus (high) Innenraum

Z6/20 43 HEndhülse Masse Hecktür
Z6/20 50 HEndhülse Masse Hecktür

Z70/2 24 HEndhülse Diagnose Pin 15

Z81 7 FEndhülse Klemme 58d
Z81 11 GEndhülse Klemme 58d

Z81 59 GEndhülse Klemme 58d

Z99/2 10 FEndhülse Klemme 87
Z99/2 54 FEndhülse Klemme 87
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